
Anti-Rutsch
Anti Slip

Wir prägen Edelstahl.



Häufi gkeit und Schwere von Sturzunfällen werden zumeist 

unterschätzt. Nach den statistischen Unterlagen der Unfallver-

sicherungsträger liegen Stolper-, Rutsch- und Sturzunfälle bei 

betrieblichen Tätigkeiten seit Jahren an der Spitze des Unfall-

geschehens. Rutschunfälle werden z.B. vom Material und von 

der Oberfl ächenstruktur des Bodenbelages und vom Grad der 

Verschmutzung durch gleitfördernde Stoffe beeinfl usst. 

Unsere rutschhemmenden 
Edelstahl-Bleche

Frequency and weight of fall accidents are mostly underestimated. After the 

statistical documents of the accident insurance carriers are slide and fall 

accidents with operational activities for years because of the point of the 

accident. Slide accidents are infl uenced e.g. by the material and by the 

surface texture of the fl oor mat and by the degree of the contamination by 

slidingpromoting materials.

Workplace regulations and the UVV „General Regulations“ (GUV-V A1, so 

far GUV 0.1) prescribe that fl oors must be executed slide-restraining. They 

must be in all other respects easy to clean. For work -, cool -, stocks -, ma-

chine and secondary rooms apply this to that extent, when it is operationally 

possible and necessary for safety-relevant or health reasons. 

Sowohl die Arbeitsstättenverordnung als auch die UVV „All-

gemeine Vorschriften“ (GUV-V A1, bisher GUV 0.1) schreiben 

vor, dass Fußböden rutschhemmend ausgeführt sein müssen. 

Sie müssen im Übrigen leicht zu reinigen sein. Für Arbeits-, 

Kühl-, Lager-, Maschinen- und Nebenräume gilt dies insoweit, 

als es betrieblich möglich und aus sicherheitstechnischen 

oder gesundheitlichen Gründen erforderlich ist.

Bevorzugte Einsatzgebiete: Maschinenräume • Kühlzellen • Podeste • Aufzugsböden • Werkstätten • Treppenstufen



SE-7-R SE-TB1

SE-KK64 SE-5WL-K80

SE-TB1-KK12 SE-KK12

SE-22-R SE-5WL-604

Our Anti Slip stainless 
steel sheets

Bevorzugte Einsatzgebiete: Maschinenräume • Kühlzellen • Podeste • Aufzugsböden • Werkstätten • Treppenstufen

Stärken: 0,8 - 1,5 mm in allen Standardformaten (Fixformate auf Anfrage) Stärken: 0,8 - 4,0 mm in allen Standardformaten (Fixformate auf Anfrage)

Stärken: 0,8 - 10 mm in allen Standardformaten (Fixformate auf Anfrage) Stärken: 0,8 - 2,0 mm in allen Standardformaten (Fixformate auf Anfrage)

Stärken: 0,8 - 4,0 mm in allen Standardformaten (Fixformate auf Anfrage) Stärken: 0,8 - 10 mm in allen Standardformaten (Fixformate auf Anfrage)

Stärken: 0,8 - 2,0 mm in allen Standardformaten (Fixformate auf Anfrage) Stärken: 0,8 - 2,0 mm in allen Standardformaten (Fixformate auf Anfrage)
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www.schmidt-edelstahl.de

Mitglied in der
Informationsstelle

Heinrich-Schicht-Strasse 35 
D-42499 Hückeswagen

Fon: +49 (0) 2192/8546-0 
Fax: +49 (0) 2192/8546-29
e-mail: info@schmidt-edelstahl.de

Niederlassung Süd:

Hauptstraße 62 
74235 Erlenbach-Binswangen
Tel.: +49 (0) 7132 / 345983 
Fax: +49 (0) 7132 / 345984


